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ISO DECOR
MARMORINO EFFETTO TRAVERTINO ECO-COMPATIBILE 
NATURALE. 

Rivestimento traspirante a base di polvere di marmo per 
interno/esterno dal tipico aspetto del marmo Travertino. Il prodotto 
può essere colorato con Color Formula Isocolor®. Ciclo: 1 mano Isofix 
Quarzo+2 mani Iso Decor+1 mano Iso Cera. Consumo: 2,5-3 kg/m2.

ISO BOTTICINO
MARMORINO LISCIO ECO-COMPATIBILE NATURALE

Rivestimento traspirante per interno/esterno a base di calce naturale 
effetto marmorino con tipiche ombreggiature e chiaro-scuri. 
Il prodotto può essere colorato con Color Formula Isocolor®.
Ciclo: 1 mano Isofix Quarzo+3 mani Iso Botticino+1 mano Iso Cera o 
Iso Marsiglia. Consumo:  2,5-3 kg/m2.

ISO CLASSIC
STUCCO VENEZIANO ECO-COMPATIBILE NATURALE

Rivestimento traspirante per interno/esterno a base di calce naturale 
effetto lucido con tipiche ombreggiature e chiaro-scuri. Il prodotto può 
essere colorato con Color Formula Isocolor®. Ciclo: 1 mano Isofix 
Quarzo+3 mani Iso Classic+1 mano Iso Cera o Iso Marsiglia. 
Consumo: 1-1,2 kg/m2.

ISO CLASSIC SUPER LUCIDO
STUCCO VENEZIANO ECO-COMPATIBILE NATURALE SUPERLUCIDO

Rivestimento traspirante per interno/esterno a base di calce naturale 
effetto superlucido con tipiche ombreggiature e chiaro-scuri. 
Il prodotto può essere colorato con sistema Color Formula Isocolor®. 
Ciclo: 1 mano Isofix Quarzo+3 mani Iso Classic Superlucido+1 mano 
Iso Cera o Iso Marsiglia. Consumo: 1-1,2 kg/m2.

ISO TONACHINO
RIVESTIMENTO OPACO E RUVIDO A BASE CALCE NATURALE

Rivestimento murale spatolabile bianco a base di grassello di calce, 
stagionata per almeno 8 mesi, e selezionate polveri di marmo e inerti 
naturali. Ciclo: 1 mano Isofix Quarzo+2 mani di Iso Tonachino +1 
mano Iso Water Stop. Consumo: 2-2,30 kg/m2.

EN
ISO DECOR
MARMORINO TRAVERTINO EFFECT: NATURAL AND 
ENVIRONMENTAL FRIENDLY. 

Marble powder based breathable covering for inside/outside surfaces 
with typical Travertino marble. The product could be coloured with 
Isocolor®  Color Formula. Application: 1 coat Isofix Quarzo+2 coats 
Iso Decor+1 coat of Iso Cera (natural wax). Consumption: 2,5-3kg/m2.

ISO BOTTICINO
NATURAL MARMORINO SMOOTH AND ENVIRONMENTAL FRIENDLY.

Natural breathable covering lime based for inside/outside, with typical 
shadings and dark-light effect of marmorino. The product could be 
coloured with Isocolor®  Color Formula.  Application: 1 coat of Isofix 
Quarzo, 3 coats of Iso Botticino, 1 coat of Iso Cera or Iso Marsiglia 
(soap). Consumption: 2,5-3kg/m2.

ISO CLASSIC
VENETIAN NATURAL PLASTER ENVIRONMENTAL FRIENDLY.

Natural breathable covering lime based for inside/outside, glossy 
effect with typical shadings and dark-light effect. The product could 
be coloured with Isocolor®  Color Formula.  Application: 1 coat of 
Isofix Quarzo, 3 coats of Iso Classic, 1 coat of Iso Cera or Iso Marsiglia 
(soap). Consumption: 1-1,2 kg/m2.

ISO CLASSIC SUPERLUCIDO
SUPERGLOSSY VENETIAN NATURAL PLASTER ENVIRONMENTAL FRIENDLY.

Natural breathable covering lime based for inside/outside, 
superglossy effect with typical shadings and dark-light effect. The 
product can be coloured with Color Formula Isocolor® System. 
Application: 1 coat of Isofix Quarzo+3 coats of Iso Classic 
Superlucido+1 coat of Iso Cera or Iso Marsiglia. Consumption: 1-1,2 
kg/m2.
.

ISO TONACHINO
MATT AND ROUGH COATING BASED ON NATURAL LIME

White spatulable wall covering based on slaked lime, cured for at least 
8 months, and selected marble powders and natural aggregates. 
Cycle: 1 coat of Isofix Quarzo + 2 coats of Iso Tonachino +1 coat of 
Iso Water Stop. Consumption: 2-2.30 kg/m2.

ISOCOLOR S.r.l. - Via Alcide de Gasperi, 53 - 31010 Maser (TV) Italy 
Tel.+39.0423.565138 - info@iso-color.it - www.iso-color.it

FR
ISO DECOR
MARMORINO EFFET TRAVERTINO, ECO-COMPATIBLE NATUREL.

Revêtement respirant à base de poudre de marbre pour l’intérieur et 
l’extérieur avec l’aspect typique du marbre “Travertino”. Le produit 
peut être coloré avec le Color Formula Isocolor®. Application: 1 
couche de Isofix Quarzo+2 couches d’Iso Decor+1 couche de Iso 
Cera (cire naturelle). Consommation: 2,5-3kg/m2.

ISO BOTTICINO
MARMORINO LISSE, ECO-COMPATIBILE NATUREL

Revêtement respirant à base de chaux naturelle pour intérieur et 
extérieur avec des nuances typiques et des clairs-foncés du effet 
marmorino. Le produit peut être coloré avec le Color Formula 
Isocolor®. Application: 1 couche de Isofix Quarzo+3 couches d’ Iso 
Botticino+1 couche de Iso Cera ou Iso Marsiglia (savon de Marseille). 
Consommation: 2,5-3kg/m2.

ISO CLASSIC
STUC VÉNETIEN, ECO-COMPATIBLE NATUREL.

Revêtement respirant à base de chaux naturelle pour intérieur et 
extérieur, avec des nuances typiques et des clairs-foncés effet 
brilliant.  Le produit peut être coloré avec le Color Formula Isocolor®. 
Application: 1 couche de Isofix Quarzo+3 couches d’ Iso Classic+1 
couche de Iso Cera ou Iso Marsiglia. Consommation: 1-1,2kg/m2.

ISO CLASSIC SUPERLUCIDO
STUC VÉNETIEN, ECO-COMPATIBLE NATUREL SUPER BRILLANT
Revêtement respirant à base de chaux naturelle pour l'intérieur et 
l'extérieur avec un effect super brillant, des nuances typiques et des 
clairs-foncés.  Le produit peut être coloré avec le Système Color 
Formula Isocolor®. Application: 1 couche de Isofix Quarzo+3 
couches d’ Iso Classic superlucido+1 couche de Iso Cera ou Iso 
Marsiglia. Consommation: 1-1,2kg/m2.

ISO TONACHINO
ENDUIT À BASE DE CHAUX NATURELLE MAT ET RUGUEUX

Revêtement mural spatulable blanc à base de chaux éteinte, durcie 
pendant au moins 8 mois, et de poudres de marbre et d'agrégats 
naturels sélectionnés. Cycle: 1 couche d'Isofix Quarzo + 2 couches 
d'Iso Tonachino + 1 couche d'Iso Water Stop. Consommation: 2-2,30 
kg/m2.

DE
ISO DECOR
MARMORINO TRAVERTINO EFFEKT /  ÖKÖMPATIBEL UND 
NATURLICH. 

Atmungsaktive Verkleidung mit Marmorpulver für Innen- und Auβen 
mit typischem Aussehen des Travertino-Marmors. Das Produkt kann 
mit dem Color Formula Isocolor® gefärbt werden.  Phasen: 1 Schicht 
Isofix Quarzo+2 Schichten Iso Decor+1 Schicht Iso Cera 
(Naturwachs). Ertrag: 2,5-3kg/m2.

ISO BOTTICINO
GLATTER MARMORINO ÖKÖMPATIBEL UND NATURLICH.

Atmungsaktive Verkleidung für Innen- und Auβen mit natürlichem Kalk 
mit typischen Schattirungen und hell-dunkel Marmorino-Effekt. 
Das Produkt kann mit dem Color Formula Isocolor® gefärbt werden.
Phasen: 1 Schicht Isofix Quarzo+3 Schichte Iso Botticino+1 Schicht 
Iso Cera oder Iso Marsiglia (kernseife). Ertrag: 2,5-3kg/m2

ISO CLASSIC
VENEZIANISCHER STUCK ÖKÖMPATIBEL UND NATURLICH.

Atmungsaktive Verkleidung für Innen mit natürlichem Kalk, glänzend 
mit typischen Schattirungen und hell-dunkel Effekt. Das Produkt kann 
mit dem Color Formula Isocolor® gefärbt werden. Phasen: 1 Schicht 
Isofix Quarzo+3 Schichte von Iso Classic, 1 Schicht Iso Cera oder Iso 
Marsiglia. Ertrag: 1-1,2kg/m2.

ISO CLASSIC SUPERLUCIDO
SUPERGLÄNZEND VENEZIANISCHER STUCK ÖKÖMPATIBEL UND 
NATURLICH.

Atmungsaktive Verkleidung für Innen mit natürlichem Kalk, glänzend 
mit typischen Schattirungen und hell-dunkel Effekt. Das Produkt kann 
mit dem Color Formula Isocolor® gefärbt werden. Phasen: 1 Schicht 
Isofix Quarzo+3 Schichte von Iso Classic+1 Schicht Iso Cera oder Iso 
Marsiglia. Ertrag: 1-1,2kg/m2.

ISO TONACHINO
MATTE UND RAUE NATÜRLICHE BESCHICHTUNG AUF KALKBASIS

Weißer, spachtelbarer Wandbelag auf Basis von Löschkalk, 
mindestens 8 Monate ausgehärtet, und ausgewählten Marmormehlen 
und natürlichen Zuschlagstoffen. Zyklus: 1 Schicht Isofix Quarzo + 2 
Schichten Iso Tonachino + 1 Schicht Iso Water Stop. Verbrauch: 
2-2,30 kg/m2.
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